
CANTEL – AUFBEREITUNG  
NEU GEDACHT

IM EINKLANG MIT UNSERER MISSION FÜR INFEKTIONSPRÄVENTION  
In Kürze erhältlich: RAPID Workflow.

Kreuzkontaminationen und Instrumentenschäden werden mit dem neuen integrierten 
Workflow für das RAPIDAER™ Endoskop-Aufbereitungssystem, das ENDODRY™  
Trocknungs- und Lagersystem und das CLEANASCOPE™ ADVANTAGE Transport-  
und Lagersystem reduziert, da der Umgang mit dem Endoskop stark minimiert wird.

RAPIDAER™ Endoskop-
Aufbereitungssystem, 
ENDODRY™ Trocknungs- 
und Lagersystem und 

CLEANASCOPE™ 

ADVANTAGE 
Transport- und Kurzzeit-
Lagersystem — 
innovative Technologien 
für höchste Effizienz bei 
minimalem Platzbedarf.

AM PATIENTENBETT
NEUTRA-FLUSH™ Reinigungsmittel

DEFENDO™ Reinigungsadapter

TRANSPORT
CLEANASCOPE™ ADVANTAGE

Transport- und Kurzzeit-
Lagersysteme und Folien

AM REINIGUNGSBECKEN
PROTEAZONE™ PLUS Reinigungslösung

PULL THRU™ Endoskopbürste

AUFBEREITUNG
RAPIDAER™

Endoskop-Aufbereitungssystem

VERFAHREN
DEFENDO™ Sterile Ventile

zum Einmalgebrauch
ENDO SMARTCAP™ Schläuche

ENDO STRATUS™ CO2-Insufflator 
und Spülpumpe

ENDOGATOR™ Spülschlauch

TROCKENSCHRANK
ENDODRY™ Trocknungs- und Lagersystem

TRANSPORT
CLEANASCOPE™ ADVANTAGE

Transport- und Kurzzeit-
Lagersysteme und Folien



RAPIDAER™ Endoskop-Aufbereitungssystem

Produktivität steigern
•	 Wiederaufbereitung von drei Endoskopen pro Stunde

•	 Platzoptimiertes Einkammerkonzept für volle Flexibilität bei der Installation

•	 Externes Beladen des Endoskops für effizienten Durchsatz und geringere Belastung des 
Personals

•	 Kompakte Maße zur optimalen Raumnutzung

Sicherheit garantieren
•	 Vollständig konform mit DIN EN ISO 15883

•	 Automatisierter täglicher thermischer Selbstdesinfektionszyklus bei >80 °C

•	 Vollständige Nachverfolgbarkeit durch aktuellste RFID-Technologie

•	 Vollständig unabhängiges Überwachungssystem (IMS)

•	 Die Ferndiagnosefunktion ermöglicht eine schnelle und effiziente technische Unterstützung 
und Wartung, zur bestmöglichen Verfügbarkeit Ihres Aufbereitungssystems

ENDODRY™ Trocknungs- und Lagersystem

Sicherheit verbessern
•	 Verschließbare Türen schützen den Endoskopbestand

•	 Vollständig konform mit DIN EN 16442

•	 Das berührungsarme System ist für die Verwendung von Luft zur direkten Kanaltrocknung 
konzipiert und erfüllt die Anforderungen der ISO 8573-1

•	 Erhältlich als ein- oder zweitürige Schrankmodelle zur Trennung von Nass- und 
Trockenbereichen

Effizienz erhöhen
•	 Farb-Touchscreen-Display zur schnellen Identifizierung der Endoskop-Lagerzeit

•	 Barcodescanner für vollständige Rückverfolgbarkeit

•	 Endoskope werden innerhalb von drei Stunden vollständig getrocknet und können bis zu 
31 Tage gelagert werden, ohne dass es zu einem Anstieg der mikrobiellen Belastung kommt

CLEANASCOPE™ ADVANTANGE Transport- und Lagersystem

•	 Schützt Ihre Endoskope und andere empfindliche Geräte durch Minimierung der direkten 
Kontaktpunkte sowie Luftverunreinigungen während des Transports und der Kurzzeitlagerung

•	 Sterile, farbcodierte Folien ermöglichen eine eindeutige Identifizierung von „sauberen“ und 
„schmutzigen“ Endoskopen

•	 Robuste, wiederverwendbare Wannen verhindern Schäden an der Ausrüstung

•	 Stabile Deckel sind für zusätzlichen Schutz erhältlich

•	 Verfügbar in drei Größen für 5, 6 oder 10 Transportwannen
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